
Gaminio numeris: Systemair-2 CO2 duct sensor | Produkto nuoroda: https://systemair.com/lt-lt/o/106839 | Gaminio numeris: 14907 | Variantas: 24V 50/60Hz | Dokumento tipas: 
Produkto kortelė | Sukurta: 10/14/26 | Sugeneruota: Systemair Catalogue | Kalba: Lithuanian

  Puslapis 1 / 1

Systemair-2 CO2 duct sensor
Gaminio numeris: #14907

Kanalinis jutiklis anglies dioksido koncentracijai matuoti

  •  Ilgalaikis stabilumas
  •  Paprastas montavimas
  •  Lengva priežiūra
  •  Automatinis kalibravimas

Daugiau informacijos rasite mūsų internetiniame kataloge

Techniniai parametrai
Nominalieji duomenys

Nominali įtampa 24 V

Dažnis 50;60 Hz

El. galia (P1) 1 W

Įvesties galia kW 0.001 kW

Valdiklis ir davikliai

Aplinkos drėgnumo leidžiamas intervalas 0 į 95 %drėgnis

Temperaturos sritis, aplinkoje ir ortakyje

Aplinkos temperatūros leidžiamas intervalas 0 į 50 °C

Išmatavimai ir svoriai

Svoris 0.22 kg

Išmatavimai

Elektros jungimai

Dokumentai
DECLARATION_OF_CONFORMITY_SYSTEMAIR-E-D-1_CO2__RH_2018-09-12.PDF
Systemair-1&2 Installation manual.pdf
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